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13.
14.
15.

DIMENSIONAMENTO POZZI DISPERDENTI

CALCOLO DEL BACINO DI INVASO

TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
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Per quanto concerne I'andamento nel settore collinare della falda nel sottosuolo, oltre
ad avere una soggiacenza irregolare (profondita wvariabili localmente, comungue
oscillanti attorno ai m 3 - 5) essa mostrerebbe alti e bassi freatici alternati agli alti e

bassi morfologici: in pratica

la ‘“tavola”

freatica seguirebbe ['andamento della

topografia smorzandone le variazioni; ne deriva una generale superficialita nella
menzionata area morenica ed un notevole approfondimento nella restante parte di
territorio  studiato. Melle zone tabulari subpianeggianti (fascia pedecollinare) la
profondita della falda risulta omogenea ma elevata (m 50 — 60 s.l.m.).
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lifesa del suolo

Piano stralcio
per I'Assetto Idrogeologico
dei bacini di interesse Regionale

TAVOLA 12

Scala 1:10000

settembre 2016

i

\ 1

LEGENDA
P F (area fluviale)

I P1 (pericolositaidraulica bassa)
P2 (pericolosita idraulica media)
Il P3 (pericolosita idraulica elevata)

[_] Limiti bacini idrografici nazionali

] Limite comunale

ART. 12 - Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosita moderata P1

1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i
mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul
patrimaonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano
conformandosi allo stesso.
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TABELLA DEI'VALORI DI RIFERIMENTO DEI COEFFICIENTI DI AFFLUSSO ¥
DA UTILIZZARE NEI METODI DI CALCOLO

Superfici boscate 0.10-0.30
Superfici di giardini e cimiteri 0.10-0.30
Prati di campi sportivi 0.10-0.20
Terreni coltivati 0.20-0.60
Terreni incolti,
) 0.20-0.30
sterrati non compatti
Prati, pascoli 0.10-0.50
Tipologia urbana P
Costruzioni dense 0.80-0.90
Costruzioni spaziate 0.70-0.80
Aree con grandi cortili e giardini 0.50-0.60
Quartieri urbani con fabbricati radi 0.30-0.50
Zone avillini 0.30-0.40
Giardini, prati e zone non destinate a
0.20-0.30
costruzioni e a strade
Parchi e boschi 0.10-0.20

Uso del suolo Y
Tetti a falde 0.90-1.00
Tetti metallici 0.90-1.00
Tetti a tegole 0.80-0.90
Tetti piani con rivestimento in cls 0.70-0.80
Tetti piani ricoperti di terra 0.30-0.40
Coperture piane con ghiaietto 0.80-0.90
Coperture piane seminate ad erba 0.20-0.30
Rivestimenti bituminosi 0.90-1.00
Pavimentazioni asfaltate 0.80-0.90
Pavimentazioni con asfalto poroso 0.40-0.50
Massicciata in strade ordinarie 0.40-0.80
Pavimentazioni di pietra o mattonelle 0.80-0.90
Lastricature miste, clinker, piastrelle 0.70-0.80
Lastricature medio-grandi con fughe aperte 0.60-0.70
Strade e marciapiedi 0.80-0.90
Superfici semi-permeabili
0.60-0.70
(es. parcheggi grigliati drenanti)
Stradeinterra 0.40-0.60
Rivestimenti drenanti, superfici a ghiaietto 0.40-0.50
Viali e superfici inghiaiate 0.20-0.60
Zone con ghiaia non compressa 0.10-0.30
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0,34

Tempo di ritorno (Anni)

5

10

20

50

100

200

40,3

46,8

53,4

62,6

70,1

77,9

Tempo di ritorno (Anni)

5

10

20

50

100

200

31,3

40,3

46,8

53,4

62,6

70,1

77,9

39,5

50,9

59,1

67,5

79,2

88,5

98,5

45,3

58,4

67,8

77,4

90,8

101,5

112,9

49,9

64,3

74,7

85,3

100,0

111,9

124,4

53,8

69,3

80,5

91,9

107,8

120,6

134,1

57,2

73,7

85,6

97,8

114,7

128,2

142,6

60,2

77,7

90,2

103,0

120,8

135,1

150,2

63,0

81,2

94,3

107,7

126,3

141,3

157,2

65,6

84,5

98,2

112,1

131,5

147,0

163,5

67,9

87,6

101,7

116,1

136,2

152,4

169,5

70,2

90,5

105,0

119,9

140,7

157,3

175,0

72,3

93,1

108,2

123,5

144,9

162,0

180,2

74,2

95,7

111,1

126,9

148,8

166,5

185,1

76,1

98,1

113,9

130,1

152,6

170,7

189,8

77,9

100,4

116,6

133,2

156,2

174,7

194,3

79,6

102,6

119,2

136,1

159,6

178,5

198,6

81,3

104,8

121,6

138,9

162,9

182,2

202,7

82,8

106,8

124,0

141,6

166,1

185,8

206,6

84,4

108,8

126,3

144,2

169,1

189,2

210,4

85,8

110,7

128,5

146,7

172,1

192,5

2141

87,3

112,5

130,6

149,2

174,9

195,7

217,6

88,7

114,3

132,7

151,5

177,7

198,8

221,1

90,0

116,0

134,7

153,8

180,4

201,8

224,4

91,3

117,7

136,6

156,0

183,0

204,7

227,7
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13.

14.

DIMENSIONAMENTO POZZI DISPERDENTI

Diametro interno pozzo

Altezza utile pozzo

Coeff. Permeabilita

Larghezza corona esterna drenante

Presenza di vasca di prma pioggia

Superficie impermeabile soggetta a prima pioggia
Superficie impermeabile non soggetta a prima pioggia
Superficie delle coperture

Volume pioggia critica (i=77,9mm/h)

Di
Hi
K
L

Spp
Snpp
Sc

2 m
3 m
7,0E-04 m/s
0,5 m
FALSO wero/falso
F 11966 mq
0 mq
0 mq

¥ 88554 mc

Volume assorbito da un pozzo " 47,48 mc
Volume accumulato da un pozzo " 12,95 mc
Volume totale per pozzo " 60,43 mc
Vasca prima pioggia " 0,00 mc
Volume netto da smaltire dal sistema drenante " 885,54 mc
CALCOLO POZZI PERDENTI f 14,7 num
ARROTONDAMENTO NUMERO POZZI PERDENTI " 15 num
CALCOLO DEL BACINO DI INVASO
D
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15. TABELLA RIASSUNTIVA DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA
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