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BARRIERA FONOASSORBENTE COSTITUITA DA:
—STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO CON PROFILATI HEA
140 classe S275 con interasse 3,0 m, altezza 4,0 m
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S.S. 13 "PONTEBBANA" - REALIZZAZIONE DI
\ BARRIERE ANTIRUMORE DAL KM 134+480 AL KM
\ 134+617 IN COMUNE DI TAVAGNACCO (UD)

PROGETTO PRELIMINARE

BARRIERA FONOASSORBENTE COSTITUITA DA:

—STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO CON PROFILATI HEA 140
classe S275 con interasse 3,0 m, altezza 4,0 m

—PANNELLO METALLICO IN LAMIERA DI ACCIAIO COIBENTATO
CON LANA DI ROCCIA h=2,00 m larghezza 3,00 m
—PANNELLO FONOISOLANTE IN VETRO STRATIFICATO
TEMPRATO TRASPARENTE E INCOLORE CON TELAIO IN ACCIAIO
h=2,00 m larghezza 3,00 m
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PLANIMETRIA GENERALE
STATO DI PROGETTO T

Scala 1:200/50

STRUTTURA DI FONDAZIONE COSTITUITA DA: T3.PL.00.P.S.36.03.V0.RO

=PLINTO IN CALCESTRUZZO ARMATO
120x60Xh60 cm interasse=3,00 m
—COROLO IN CALCESTRUZZO ARMATO

sez. 40x40 cm

=N2 MICROPALI IN ACCIAIO S355

con interasse 5,0 m, diam. 139,7 mm, sp.
10 mm diam. perforazione 220 mm
—Lunghezza perforazione 4,50 m
—Lunghezza micropalo 5,10 m
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